Earthquake baskast
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De Earthquake baskast, ontworpen door Cerwin Vega, is een hoornkast waarbij de basluidspreker tweezijdig is belast. Aan de ene kant door een gesloten compartiment dat dient als drukkamer en aan de andere kant door een tweemaal gevouwen conische hoorn. Door de gesloten drukkamer zullen er geen uitdovingen optreden als gevolg van faseverschillen. De kast is zeer effectief in het voelbare basbereik en is daarom geliefd in clubs en discotheken. Een dergelijke hoornkast zal als het ware functioneren als een gesloten kast met 3..4dB geluidsdrukwinst in het gebied 60..150Hz. Als men meerdere kasten stackt, zal het systeem zich meer als een echte hoorn gaan gedragen. Als driver is gekozen voor de RCF L18P300, een luidspreker met grote belastbaarheid en grote maximale slag om een grote luchtkolom in beweging te brengen.  Hiernaast een afbeelding waarop duidelijk de grote magneet en de robuuste gegoten korf zichtbaar is. De luidspreker heeft naast de gebruikelijke ventilatie opening in de achterste poolplaat, nog zes kleine openingen die voor een betere warmteafvoer en dus lagere powercompressie zorgen. De drukkamer heeft een volume van circa 85 liter en biedt net voldoende plaats voor de driver. In het achterste paneel en in de frontplaat wordt een kleine uitsparing gemaakt om plaats te bieden aan de korf. De kast is over de gehele dwarsdoorsnede voorzien van een verstijvingschot met de vorm van de hoorn. Aan het uiteinde van de hoorn is een kruis geconstrueerd om de twee zijwanden met elkaar te verbinden. Alle uitsparingen, inclusief het luidsprekergat, en veel zijden zijn gefreesd. Het resultaat is strakke randen met kleine maatafwijkingen. Gekozen is voor 18mm berkentriplex (13-laags) als materiaal voor de drukkamer en wordt aan de binnenzijde voorzien van profielplaten. Mdf biedt wellicht betere akoestische eigenschappen en zal veelal ongewenste resonanties tegen gaan. De panelen van de drukkamer worden verstevigt met steunlatten. De buitenzijden van de kast worden vervaardigt van 15mm berkentriplex (11-laags) bekleed met 4mm vochtbestendig plaatmateriaal. De kast wordt afgewerkt met krasvaste lak. De schalen handgrepen zullen geplaatst worden op een zwaartelijn, zodat de kast bij het tillen in evenwicht is. De kast wordt via Neutrik Speakon (4-polig) aangesloten op een gebrugde Peavey CS800X. Er zal actief worden gefilterd met de Dynacord Powermax bij 160Hz, waarbij het midhoog uitversterkt wordt door een 15” + 1” topkast.
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